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EH-485 busskommunikationskort (interface) för värmeregulatorer EH-200 och 
ventilationsregulatorer EH-105 

 
Anslutning och användningsinstruktion (rev.1.2) 

  
Via EH-485 (busskommunikationskor tet) är det möjligt att ansluta max 31 enheter av EH-
200 och EH-105 i samma RS-485 nätverk. Nätverket kan anslutas till ett Ounet BMS-system 
eller styras av en GSM-telefon genom att skicka SMS meddelanden. I dessa nätverk behövs en 
masterenhet typ EH-686/EH-60. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checka version nr. betecknad på kortet! 
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1. Installation av EH-485 busskortet i EH-200 och EH-105 regulatorer 
 
Installera kortet i regulatorn med switchar i läge ”OFF”. Ta bort pluggarna som täcker skruvhålen i 
locket till plintenheten och regulatorn. Avskilj bägge locken från lådan, först locket som täcker 
anslutningsplintarna och sen det större locket över kretskortet. Vrid försiktigt det större locket 90o 
så att kretskortet i lådans botten blir synligt. Display-enheten i locket är anslutet till kortet med en 
flatkabel. Låt inte locket hänga i flatkabeln. 

 
Det finns en mikrokrets på en kontakt på andra ändan av kretskortet nära skruvanslutningarna. 
Kretskoden N20 (på EH-200 regulatorer) eller N16 (på EH-105 regulatorer) är tryckt på kretskortet 
alldeles intill mikrokretsen. Avskilj försiktigt mikrokretsen från kontakten. 

 
Montera dom två distanspinnarna av plast, som följer med leveransen av EH-485 buskortet, i hålen 
på bottenkortet i regulatorn. Rikta in EH-485 busskortet så att dom dubbla raderna stiftanslutningar 
styrs in i den tomma kontakten på N20 (EH-200) eller på N16 (EH-105) och att distanspinnarna 
styrs in i hålen på EH-485 busskortet. Tryck försiktigt EH-485 busskortet på plats så att stiften 
ansluts i kontakten och plastdistanserna låses. 

 
När det är dags att använda kommunikationen, måste DIP-switcharna på EH-485 busskortet vara 
ställda i rätt position. Switcharna kan ställas in under installation med regulatorns lock demonterat 
eller senare med locken på plats. Om switcharna ställs in senare, måste displayenheten avlägsnas 
från regulatorn. DIP-switcharna är då synliga i hålet där displayen normalt sitter monterad och kan 
därmed ställas i rätt läge. 
 
 
2.  Inställning av EH-485 busskortets DIP-switchar 
 
Adressen på enheten (1-31) och kommunikationshastigheten (4800, 9600, 19200 eller 38400 baud) i 
RS 485 nätverket är definierad och spänningsmotstånden tas i användning genom att använda DIP-
switcharna. 
 
 
2.1  ID/ enhets adress 
 
Varje enhet på EH-485 buss-slingan måste ha en individuell ID adress. Adresser 1-247 kan 
användas. Adresserna är definieras med kortets DIP-switchar 3-7. Switch 3 är den minst 
betydelsefulla bit-adressen och switch 7 den högst betydelsefulla. 
Maximalt antal enheter och adresser i samma nätverk är 31. Adress/enhet 0 är  inte tillåten. 

 
Adresser definieras enligt följande 
 
DIP-switcharnas lägen, 1=Till (ON) Adress 
 
DIP 7                    DIP 3 
 

0   0   0   0   1  1 
0   0   0   1   0  2 
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0   0   0   1   1  3 
0   0   1   0   0  4 
0   0   1   0   1  5 
0   0   1   1   0  6 
0   0   1   1   1  7 
0   1   0   0   0  8 
0   1   0   0   1  9 
0   1   0   1   0  10 
0   1   0   1   1  11 
0   1   1   0   0  12 
0   1   1   0   1  13 
0   1   1   1   0  14 
0   1   1   1   1  15 
1   0   0   0   0  16 
1   0   0   0   1  17 
1   0   0   1   0  18 
1   0   0   1   1  19 
1   0   1   0   0  20 
1   0   1   0   1  21 
1   0   1   1   0  22 
1   0   1   1   1  23 
1   1   0   0   0  24 
1   1   0   0   1  25 
1   1   0   1   0  26 
1   1   0   1   1  27 
1   1   1   0   0  28 
1   1   1   0   1  29 
1   1   1   1   0  30 
1   1   1   1   1  31 
 
 
2.2 Hastighet 
 
Hastigheten måste vara lika för alla anslutna enheter på kommunikationsslingan. Hastigheten 
definieras med EH-485 busskortets DIP-switchar 8-9 enligt följande: 
 
DIP9 DIP8 Hastighet 
0         0 4800 
0         1 9600 
1         0 19200 
1         1 38400 
 
 
2.3 Användning av spänningsmotstånden 
 
I ett RS-485 nätverk kan bara en enhet åt gången kan skriva information i nätverket, dom andra 
enheterna lyssnar. Av denna anledning, uppträder situationer när ingen enhet skickar meddelande 
men alla lyssnar. Spänningsmotstånden försäkrar att kommunikation förblir stabil i dessa 
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situationer. Det är speciellt viktigt om kommunikationen är lång och om det finns externa 
störningar. 

 
Spänningsmotstånd måste alltid användas i två (och bara två) enheter per 
kommunikatiosslinga/nätverk. Enheterna i fråga måste installeras i bägge ändar av slingan. 
Spänningsmotstånden tas i funktion genom att använda EH-485 busskortets DIP-switchar 1-2 enligt 
följande: 
 
DIP1 DIP2 
0         0 Spänningsmotstånd är inte i funktion 
1         1 Spänningsmotstånd i funktion 
 
 
 
3. RS-485 Kommunikationskablage 
 
En partvinnad kabel måste användas för kommunikationen i slingan, ex Datajamak 2x(2+1)x0.24. 
EH-485 kortet är inte ett galvaniskt isolerat interface, så enheter i samma nätverk måste ha 
anslutning till samma 0-punkt (jord). En tvåpartvinnad kabel ska användas, ett par för att ansluta 
enheters jord och andra paret för aktuell signal. Slinga måste likna en kedja, med kabeln gående 
från en enhet till nästa och det får inte finnas några avgreningar (max längd på avgrening 0,5 m). 
Max längd på hela slingan är 1200 meter. 120 ohms motstånd är  anslutna till bägge ändar på 
kommunikationsslingan mellan signal-par ledarna (mellan kopplingsanslutning A och C). 

 
Slingans kabel är ansluten till varje EH-200 och EH-105 enhet i nätet på samma sätt genom 
plintanslutningarna A,C och B. Betydelsen av signalerna är enligt följande: 
 
Plintanslutning nr Betydelse  Anslut 
 

 A RS-485 Data + Signalpar annan kabel 
 C RS-485 Data - Signalpar annan kabel 

 B 0-punkt (jord) Nätverkskabel annat par 
 
Motstånd är anslutna till bägge ändar på kommunikationsslingan mellan A och C. 

 
Partvinnade kabelns skyddsskärm kan om så behövs, anslutas till skyddsjord för att eliminera 
störningar. Anslutningen är  bara gjord från andra ändan av skyddsskärmen, alltid från där 
kabeln lämnar regulatorn. 
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4. RS-485 nätverks kommunikationsslinga, ett exempel 

 


